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3001
Vierwielkiepers: laadvermogen < 5 t

Het complete pakket - 3001.
Met drie soorten laadbakken (incl. lage kiephoogte), een rijsnelheid tot 25 km/h, grote bodemvrijheid en uitstekende bewegelijkheid is de 3001 het
topmodel in zijn klasse. Eenvoudig volledig, en volledig eenvoudig.

Onderhoudsarme hydrostatische vierwielaandrijving; maximaal laadvermogen 3.000 kg; af fabriek met cabine leverbaar (optioneel).●

3 soorten laadbakken: voorkiep (standaard), draaikiep (optioneel), laadbak met lage kiephoogte (2.200 mm).●

Grote bodemvrijheid.●

Ruime toegang voor service en onderhoud door omhoogklapbare motorkap uit één stuk.●

Rijsnelheid tot 25 km/h voor snelle transportwerkzaamheden.●
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Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Laadvermogen 3.000 kg

Nettogewicht 2.530 kg

Bakinhoud vlak 1.300 l

Bakinhoud met kop 1.750 l

Motorgegevens

Motorfabrikant Yanmar 

Motortype 3TNV88 

Motor Diesel 

Motorvermogen conform ISO 3046/1 24,4 kW

Cilinderinhoud 1.642 cm³

Rijsnelheid 22 km/h

Knikhoek 37 °

Pendelhoek 15 °

Draaicirkel 3.650 mm

Klimvermogen 50 %

L x B x H 4,140 x 1,785 x 2,670 mm

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de
handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen.
De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud.
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